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PRODUKTBLAD                                                     150611 

Ställ för växelriktare - 1000 mm bredd 

Produktbeskrivning 
Ställ för växelriktare 1000 mm bred går att byggas ut för flera växelriktare 
Stället är helt i aluminium för montage på papptak. Inkl. infästningsplattor och tak. 
 
Egenskaper 

 Höjd: 1600 mm 
 Material: Aluminium, korrosivitetsklass C3 (obehandlad) eller C5 (naturanodiserad). 
 Montageunderlag: Papptak 
 Max belastning: 100 kg per sektion 
 Ingår: 4 st.Infästningsplattor (120145-FZB)  
 Skruv att fästa i underlag ingår ej. 

Infästning och lastkapacitet 
Växelriktaren kan placeras på nedan angivna tak. Systemet är dimensionerat för att klara lyft- och 
tryckkraft enligt nedanstående. 
 
Lyftkraft Fz+ 3,0 kN  Tryckkraft Fz-3,0 kN 
Dimensionerad för snözon 2,5 

Vindlast  
Terrängtyp 0 
Vindref. Terrängtyp Byggnadshöjd 

21 0 0–30 m 

22 0 0–30 m 

23 0 0–30 m 

24 0 0–30 m 

25 0 0–23 m 

26 0 0–14 m 

Terrängtyp 1 

Vindref. Terrängtyp  Byggnadshöjd 

21 1  0–30 m 

22 1  0–30 m 

23 1  0–30 m 

24 1  0–30 m 

25 1  0–30 m 

26 1  0–20 m 
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Infästningsplatta 120145-FZB 375 × 375 mm 

Teknisk specifikation 

Dimension 375 × 375 × 2 mm 

Vikt 1,80 kg 

Material Stålplåt 

Korrosivitetsklass C4 – 40 år 
 
Infästningsplattans medföljande delar 
Vagnsbult M10×32 A2 
Tätningsbricka 180x50  
Mutter och bricka A2  
OBS Skruv att fästa i underlag ingår ej. 
 

Prestanda - last [kN] 

 Fy: Parallell upp/ner 
 Fx: Parallell sida 
 Fz+: Normal upp 
 Fz–: Normal ner 

 

Takkonstruktion 
Fy 

(kN) 
Fx 

(kN) 
Fz+ 
(kN) 

Fz– 
(kN) 

Mekanisk 
infästningstyp 

Högprofil stålplåt min 0,7 mm med 
isolering 

7,0 7,0 3,5 4,0 Plåtskruv med hylsa 

Betong min C25/30 med/utan 
isolering 

7,0 7,0 4,0 4,0 
Betongskruv + ev. 
hylsa 

Lättbetong min 550 kg/m³ med/utan 
isolering 

7,0 7,0 3,5 4,0 
Lättbetongskruv + ev. 
hylsa 

Råspont G4-3 17 mm 7,0 7,0 3,0 3,0 
Träskruv med 
plåtbricka 

Råspont G4-3 22 mm 7,0 7,0 3,5 4,0 
Träskruv med 
plåtbricka 

Plywood K20/70 18 mm 7,0 7,0 3,0 3,0 
Träskruv med 
plåtbricka 

 

 


