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MONTAGEANVISNING — MARKSYSTEM
SUNPARK ROT SLANT 10-20°

Montageanvisning for enradigt och tvaradigt marksystem for slént, stdende paneler.
Max matt per bord 30 meter.
CC-MATT FOR ER ANLAGGNING, SE FOLJESEDEL ELLER SYSTEMSPECIFIKATION.

Vid avvikelse av cc-matt kontakta Mapab

Varje stolpe férankras med 4st. rotror, forborrning innan rekommenderas

Vid olika langder pa rotrér, montera de langsta pa bakre gavelstolpe.

Langd pa rotrér 20x1000mm/20x1200mm.

Se Over anlaggning arligen, garna pa varen efter att snon smalt och efter stormar.

Under vintertid &r det viktigt att halla rent runt marksystem sa att sno kan glida av och minimera
snotyngden pa installationen. Se hemsida "Service & skotsel”

Filminstruktion finns pa hemsida under montageanvisningar.

Stall ut gavlar. Kryssmatning for basta resultat.
CC-matt for er anldaggning systemspecifikation/ritning.

N Montera 2 skenrader.
Se matt for skenlayout och utstick skena fran gavel pa medfdljande
systemspecifikation/ritning.

Montera resterande skenor efter rotroren ar monterade.

Vrid i T-bult i skenans undre spar.
Skruva fast med M10 flansmutter.
Atdragningsmoment 20-25 Nm

Fast profilférbindare i skenans undre spar med 4st.
T- bult skruva fast med M10 flansmutter.
Atdragningsmoment 20-25 Nm

Profilférbindare ska foérskjutas, far EJ placeras under samma
l solcellspanel.
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Universella diagonalstag for stabilisering av markstallningar.
Monteras i kryss for att sdkerstédlla optimal styvhet och motverka
vridning i konstruktionen.

Antal kryss per antal gavlar

Vid -5 gavlar: 3 kryss

‘ I I ; = Vid 6-9 gavlar: 4 kryss
P \ I ) Vid 10- gavlar: 6 kryss
I'J%j
A Fast varje stag med 4 st korta montageskruvar.
| i\\l,,J Kapning vid behov
'\\«} i : = Stagen kan kapas fér att anpassas till aktuell Iangd.
TV p Placering
>N =
A Montera diagonalstagen cirka 150 mm ovan mark for korrekt funktion
e och stabilitet.
|H Vid montering av justerbar fot, tré pa justeringsfot pa befintlig
R stolpe.
Stall in 6nskad hojd.
Skruva 6st korta monteringsskruv per stolpe.
'
Forborrning innan rotror hamras ner, kan underlatta vid steniga
markférhallanden.
Hamra ner forsta rotréret en bit i marken. Hamra ner néista
rotrér mittemot fér att stabilisera stolpe.
s ~
" 4st rotror per stolpe for fardigt resultat.
Utstick rotror skall vara 70100 mm.
D Las rotr6r med montageskruv i samtliga rotror.

Vid sten/berg borra 200mm, hamra i rotror.
Max 25% av rotréren far kapas pa anlaggningen pga. sten/berg.
Tolerans vid ojdamnheter utan justerbar fot 10cm/2m

Placera mitt/andklammas clips i skena vinkla clipset lite
och tryck i for hand.
Minsta matt for andklamma och andavslut 50 mm.

Skjut intill panel och drag at.
Aitdragningsmoment 12 Nm.

Tryck fast andavslut.
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Andkldmma utan rygg 30mm

ssmm | Anvand rygg vid annan paneltjocklek.
40mm | Observera att rygg €j ar liksidig.

Anpassas efter panelens tjocklek.

Andklamma utan rygg 30mm

Anvand rygg vid annan paneltjocklek.
Observera att rygg ej ar liksidig.

Anpassas efter panelens tjocklek.

TILLVAL VAXELRIKTARE
Skena for vaxelriktare skruvas fast med 4 korta montageskruv i varje
ande.

5st insexskruv M8x14, sparmutter och bricka medfdljer for att fasta
véxelriktare i skenans spar.

TILLVAL HALLARE TRADSTEGE

Hallare for tradstege 5 st adaptrar per skena.
Placera ej adapter under panelram.
Hang i trddstege i hallarna.

STOLDKULA Anvinds efter samrad med slutkund.

(TANK PA ATT PANEL EJ GAR ATT JUSTERA EFTER STOLDKULA
MONTERATS)

== b1 i =77 1 | Lagg en liten klick silikon i insexskruven.
Tryck i stoldkula. Stoldkulor monteras nar anlaggning ar helt fardig for
att forsvara stold.

Rekommenderade verktyg

Artikelnr: 200805 Hammarborr SDS- MAX20 mm x 920 mm rceeesSeswmaenerererercrer®
Artikelnr: 200803 Verktygsskaft TE-S SH 45 Hilti egna och passar till: TES00, TE1000 & TE2000 &«
Artikelnr: 200807 Verktygsskaft TE-Y SH 30 Hilti Universalfdaste TE 500, TE 700 & TE 60 teele———_——=sS
Artikelnr: 200804 Jordspettshuvud TE-Y/S RH 2,5

For mer information om verktyg, se hemsida. www.mapab.se
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Checklista egenkontroll Marksystem Sunpark Rot

Denna checklista skall utféras efter montering for att sdkerstalla att montaget
har utforts enligt montageanvisning

Kontrollpunkt Kommentar Sign

Varje stolpe ar korrekt forankrad: 4 st rotror
per stolpe och varje rotror ar fastskruvat med
4 st skruvar

Utstick rotror fran stolpe skall vara 100mm.

kryss per antal gavlar

Vid -5 gavlar: 3 kryss
Vid 6-9 gavlar: 4 kryss
Vid 10- gavlar: 6 kryss

Kontrollera cc-matt mellan gavlar mot
materialspecifikation eller foljesedel.

Avvikelse mellan 2 gavlar +/- 200mm
korrigeras vid nastkommande gavel.

Ett cc-matt far aldrig 6verskrida 2200mm

Montageskenor ar ordentligt fasta i gavel
kontrollera t-bult och mutter.

Zitdragningsmoment 20-25 Nm

Profilférbindare far EJ vara placeras under
samma solcellspanel. kontrollera t-bult och
mutter.

Atdragningsmoment 20-25 Nm

Utstick skena fran gavel 50mm-400mm.

Kontrollera att panelerna ar ordentligt fasta pa
montageskenor.

Mitt och dndkiémma. Atdragningsmoment 12 Nm.

Ta stickprov och kénn samt skaka i Paneler.

Losa skruvar/forbindelser later oftast.
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Kommentarer/6vrigt

Denna ska overlimnas till kund. Skall uppvisas vid ev. reklamation

Projektnamn/nr

Namn Datum

Foretag

Service & skotsel

Underhall

Utfor alltid regelbunden tillsyn av montagesystem for solpaneler. Mapab AB
rekommenderar att detta gors arligen, garna pa varen efter att snd smélt samt efter storm.
Kontrollen syftar till att uppticka fel och/eller brister som kan uppsta pd grund av
viderlek.

Kontrollpunkter

Att montagesystem dr monterat enligt Mapab AB:s monteringsanvisning.

Att fastmaterial ej sitter 16st och dr korrekt atdraget.

Vid komplettering av artiklar till montagesystem skall dessa levereras av Mapab AB.
Deformerade och/eller skadade detaljer/infastningar byts ut.

Montagesystem skall vid 6verbelastning av sn6 avlastas pa lampligt sédtt som inte skadar

installationen.
Under vintertid dr det viktigt att hélla rent runt marksystem sa att sno kan glida av och
minimera sndtyngden pé installationen.

www.mapab.se




