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Marksystem SunPark Flex Rot
Dubbelrad

Robust och flexibel l16sning for solpanelsinstallationer med rotror.

SunPark Rot Marksystem &r en robust och flexibel 16sning for solpanelsinstallationer med
markforankring. Varje stolpe forankras med fyra rotror, och systemet dr optimerat for panelrader i

staende format. SunPark Flex kan enkelt anpassas efter panelens klamzoner, och formonterade gavlar

gor installationen béde smidig och tidsbesparande.

Forankring
Rotror.
Kapacitet
Ar anpassad for 2 panelrader i stdende format och en maximal lingd pa 30 meter per bord.
Panelmatt
1700-2300 mm
SunPark Rot
Berdkningar gors utifran friktionsjord, sand eller grus, om inget annat anges.
Lutning
Systemet kan bestéllas 1 25° till 35° som standard.
Annan lutning utefter sné och vindférhallanden.
Material
Systemet dr tillverkat i aluminium och finns i bade korrosivitetsklass C3 och CS.
Standardutforandet: C3
Vid installationer ndrmare dn 5 km frdn havskusten anvinds naturanodiserad aluminium
med korrosivitetsklass C5 for 6kad korrosionsbesténdighet.
Tillval
Vixelriktarstag rygg.
Fot for justering.

¢ 160007 R/N: 595 mm, for ojimnheter upp till 400 mm.

* 160008 R/N: 395 mm, for ojimnheter upp till 250 mm.
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