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SunPark Flex Rot Slant 20°- 40°

Robust och flexibel 16sning for solpanelsinstallationer pa sluttande mark med

rotror.

SunPark Slént &r en smart och effektiv 16sning for solpanelsinstallationer pa lutande terréng.
Systemet forankras i marken med hjélp av rotror. Alla stolpar levereras i samma ldngd, vilket
g0r att konstruktionen foljer markens naturliga lutning. Tack vare fotjustering upp till

100 mm kan eventuella ojdmnheter i marken enkelt kompenseras.

SunPark Flex dr designad med ett smart spér i gaveln som later dig placera skenorna exakt efter
panelernas kldmzoner. vilket ger en snabb, flexibel och sdker montering pa plats.

Forankring

Rotror.

Kapacitet

Ar anpassad for 1 eller 2 panelrader i stdende format och en maximal lingd pa 30 meter
per bord.

Panelmatt

Enradigt panelmatt 1700-2500 mm

Tvaradigt panelmatt 1700-2300 mm

SunPark Rot Slint

Berékningar gors utifran friktionsjord, sand eller grus, om inget annat anges.

Lutning

Systemet foljer markens lutning och kan installeras pa slédnt mellan 20°- 40°.

Justering

Systemet gér att justera 100 mm i hgjd.

Material

Systemet dr tillverkat i aluminium och finns i bade korrosivitetsklass C3 och CS.
Standardutforandet: C3

Vid installationer ndrmare dn 5 km frdn havskusten anvinds naturanodiserad aluminium
med korrosivitetsklass C5 for 6kad korrosionsbesténdighet.
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